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Najwazniejsze informacje na temat oceny zagrozenia
w zestawieniu przygotowanym przez firme ZARGES
L < 72 7

1 Zrob to dobrze!
Wskazéwki dotyczace
prawidtowej oceny ryzyka —
wraz z listg pytan.

Drabina czy rusztowanie?

Wskazowki, jak wybrac
optymalny produkt do wtasnych
potrzeb — z pomocnymi radami.

71 Wszystko w porzadku.

Najlepsze rady, jak zapewni¢
bezpieczenstwo stosowania _ _
i konserwacji — poradnik . e N T e

o & & & &

Dodatkowo: zestawienie wszystkich produktow
do prac na wysokosci oraz praktyczne wskazéwki




Ly L7 L O L

Kto wysoko mierzy, nie powinien zapomnie¢ o jednym:
o wlasnym bezpieczenstwie.

W przypadku kazdego rodzaju prac na wysokosci mozna jeszcze bardziej zadbac¢ o bezpieczenstwo, stosujac
podstawowe srodki oraz rozsgdek. Dlatego chcemy przedstawi¢ pewien schemat, dzieki ktéremu w kilku krokach
mozna przenalizowa¢ ewentualne ryzyka oraz wybrac¢ sprzet odpowiedni do okreslonej pracy na wysokosci.
Oczywiscie wszystkie wskazéwki opieraja sie na przepisach okreslonych w przedmiotowych ustawach.

Do czego stuzy sprzet do pracy na wysokosci

— jako Srodek dostepu, czy jako miejsce
wykonywania prac?

~ Dostep?

Miejsce pracy?

Jakie kryteria odgrywaja istotna role
podczas wyboru odpowiedniego sprzetu do
prac na wysokosci?

Jaki sprzet jest najbardziej
odpowiedni?

W jaki sposob mozna go sprawdzi¢
pod katem jakosci i bezpieczenstwa?

~ @B ZARGES

www.drabiny.com.pl
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SRODEK DOSTEPU czy MIEJSCE PRACY?

Na samym poczatku nalezy okresli¢ przeznaczenie sprzetul
W przypadku stosowania urzadzen do prac na wysokosci nalezy okresli¢ czy jest to:

sSrodek dostepu do miejsca pracy czy samo miejsce pracy?

Srodek dostepu do miejsca pracy

Tego rodzaju sprzet
wysokosciowy stuzy jako tacznik
pomiedzy punktem wyjscia
(podtoze), a miejscem pracy
znajdujacym sie na okreslonej
wysokosci.

Sprzet wysokosciowy stuzy jako
miejsce wykonywania
diugotrwatych prac.

« @B ZARGES

www.drabiny.com.pl
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PRAWIDLOWA OCENA?

W przypadku kazdego (nawet krotkotrwatego) stosowania sprzetu
wysokosciowego obowigzuje jedna zasada: Po pierwsze
bezpieczenstwo! Dlatego tez odpowiednio wczesnie nalezy okresli¢,

e jakie ewentualneryzyka moga wystapic.
z ,Odpowiedzialnos¢ za ocene ryzyka

ponosi w pierwszej kolejnosci ] . .
pracodawca —w koricu on najlepiejzna Nakazuje to nie tylko zdrowy rozsadek, ale takze ustawodawca (patrz

zaktad pracy.” ponizej). Te zalecang w przepisach zasade okresla sie mianem oceny ryzyka.
W tym zakresie dazy sie do jednego celu, jakim jest zapewnienie
maksymalnego bezpieczenstwa wszystkich oséb pracujacych na wysokosci
poprzez wybér odpowiedniego sprzetu wysokosciowego.

Zabezposrednia ocene zagrozenia odpowiada pracodawca oraz podleglimu
pracownicy na stanowiskach kierowniczych. W koncu to oni najlepiej znaja
miejsce, w ktérym bedzie stosowany
odpowiedni sprzet wysokosciowy.

W tym zakresie nalezy uwzgledni¢ zaréwno
srodki robocze, jak réowniez rodzaj
wykonywanych prac orazich otoczenie.

(F. Mayer, petnomocnik ds. bhp)

7) Podstawa prawna:
Dyrektywa 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 aktualizuje przepisy dotyczqce ,prac na
wysokosci” Do prawa polskiego zostaty one wprowadzone w formie Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
30.09.2003, ktére obowiqzujq od 1.05.2004, z wyjqtkiem rozdz. 3 (vl 30.06.2006). Przepisy Dyrektywy o ochronie pracy nakazujq
przeprowadzenie oceny ryzyka. Poza tym odpowiednie przepisy regulujq réwniez ,Wymagania minimalne dotyczqce stosowania
srodkéw roboczych w miejscach pracy znajdujqcych sie na wysokosci’.

Zgodnie z Art. 207 § 2 Kodeksu Pracy: "Pracodawca jest zobowiqzany chronic zdrowie i zycie pracownikéw przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki”

Nalezy pamietac, ze jezeli tymczasowe prace na wysokosci nie mogq by¢ wykonywane z odpowiedniej powierzchni w sposéb
bezpieczny oraz z uwzglednieniem stosownych warunkéw ergonomicznych, wéwczas nalezy wybrac¢ takie Srodki robocze, ktore
bedq najbardziej odpowiednie, by podczas korzystania z nich zapewnic bezpieczne warunki w miejscu pracy. Wybrany srodek
roboczy musi by¢ dostosowany do rodzaju wykonywanych prac oraz przewidywanych warunkdw.

Fragment Ustawy dotyczqcy ,,Bezpieczenstwa i higieny pracy”:

Zgodnie z obowiqzujqcym Kodeksem Pracy, Pracodawca ma obowiqzek:

> podejmowac dziatania zapobiegajqce zagrozeniom, jezeli prowadzi dziatalnos¢, ktora stwarza mozliwos¢ wystgpienia
nagtego niebezpieczeristwa dla zdrowia lub Zycia pracownikdw.

> oceniac i dokumentowac ryzyko zawodowe zwiqzane z wykonywanq pracq, stosowac niezbedne Srodki profilaktyczne
zmniejszajqce to ryzyko oraz informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wiqze sie zwykonywangq pracq, a takze o
zasadach ochrony przed zagrozeniami.

> stosowac Srodki zapobiegajgce chorobom zawodowym i innym chorobom zwiqzanym z wykonywanq pracq, w szczegélnosci
przeprowadza¢ badania i pomiary czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia.

> systematycznie analizowac przyczyny wypadkdw przy pracy, choréb zawodowych i innych choréb zwigzanych z warunkami

Srodowiska pracy i na podstawie tych analiz stosowac wtasciwe srodki zapobiegawcze.

~ B ZARGES

www.drabiny.com.pl
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Lista kontrolna

Dobra ocena ryzyka to dopiero potowa sukcesu. Dlatego tez zalecamy, by podczas wyboru
odpowiedniego produktu (zapewniajgcego dostep do miejsca pracy lub bedacego nim)
zwroci¢ uwage na nastepujace kryteria:

Réznica wysokosci

Jaka réznice wysokosci nalezy pokonac lub jaka wysoko$¢ chcemy osiggnac?

- Jest to pytanie, na ktére nalezy sobie odpowiedzie¢, wybierajgc whasciwy sprzet do prac na
wysokosci!

Czestotliwos¢

Jak czesto bedziemy korzystac z okreslonego sprzetu wysokosciowego?

- Im czesciej wykonujemy okreslong prace, tym wazniejsze jest, by zapewni¢ wygodne przemieszczenie
sie na dang wysokos¢.

Okres wykonywania prac

Przez jaki czas beda wykonywane prace z uzyciem sprzetu wysokosciowego?

- Im dtuzej beda trwaty tego rodzaju prace, tym wieksze znaczenie beda miaty duza platforma oraz
dostateczne zabezpieczenie podestu przy pomocy balustrady ochronnej.

Mozliwos$¢ ewakuacji

Jakie mozliwosci ewakuacji istniejg w przypadku wystapienia ryzyka?

~ Jezeli okreslony sprzet wysokosciowy stuzy réwnocze$nie jako droga ewakuacji (np. w przypadku
pozaru), wéwczas pracownikom nalezy zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego zejscia
z wysokosci.

NENENRN

Stopien trudnosci prac

Jaki stopien skomplikowania i trudnosci jest typowy dla okreslonej pracy?

= Im trudniejsza praca, tym wiecej wymaga uwagi i skoncentrowania - dlatego tez trzeba zapewni¢
dostateczny komfort pracy oraz odpowiednie srodki bezpieczenstwa.

Materiat

lle materiatu lub narzedzi zamierza sie wnie$¢ na dang wysokos$¢ przy pomocy okreslonego sprzetu?

- Im bardziej wykonywane prace wiaza sie z duzg iloscig stosowanego materiatu, tym wazniejsze staje
sie zapewnienie odpowiedniej wytrzymatosci, bezpieczne wejscie i zejsScie oraz duzy podest roboczy
z odpowiednia porecza.

NEN

llo$¢ osdb

lle 0s6b ma réwnoczesnie pracowac na stosowanym sprzecie wysokosciowym?

= Biorac pod uwage obcigzenie, wielkosc¢ i bezpieczeristwo danego sprzetu wysokosciowego nalezy
uwzglednic nie tylko materiat i narzedzia, ale takze ilo$¢ pracujgcych na nim oséb.

A poza tym...

Czy w otoczeniu miejsca wykonywania prac moga sie pojawi¢ dodatkowe ryzyka?

- Ustawienie drabiny np. w poblizu niezabezpieczonych otworéw lub przy drogach wewnetrznych na
terenie zaktadu moze wigzac sie z wystapieniem ryzyka i dlatego nalezy unikac takich sytuacji,
a w kazdym wypadku nalezy je dobrze przemyslec.

NEN

7) PAMIETA)J:
[ Miejsca wykonywania prac na wysokosci moggq sie roznic od siebie i wymagajq indywidualnego potraktowania! Z tego tez

@ ZARGES

wzgledu jestesmy w stanie podac tylko niektdre czynniki, ktére odgrywajq istotnq role podczas wyboru wtasciwego sprzetu do
prac na wysokosci.

www.drabiny.com.pl
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@ ZARGES
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ODPOWIEDNI SPRZET

Po analizie sytuacji, po ocenie ewentualnych ryzyk oraz po podjeciu odpowiednich srodkéw
bezpieczenstwa kolejna nastepnyidecydujacy krok:

Wybor wilasciwego sprzetu

By sprosta¢ specyficznym wymaganiom wiazacym sie ze wszelkimi pracami na wysokosci,
rébwnoczesnie zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo, istniejg rézne grupy specjalistycznych
produktéw.
Ponizsze zestawienie produktéw oferowanych przez firme ZARGES stwarza mozliwos¢ wyboru
odpowiedniego sprzetu wysokosciowego przeznaczonego do zastosowania w indywidualnych
warunkach:

ZAP - ZARGES

drabiny platformowe R jczdne
I :

Podesty Drabiny

T -

Drabina platformowa Przejscia i schody Konstrukgje specjalne

Podesty - mate i sprawne

Podesty maja z reguty do 4 stopni i ze wzgledu na ich konstrukcje
mozna wchodzi¢ naich najwyzszy stopien lub platforme.
Maksymalna wysokos¢ platformy wynosi Tm. W tej grupie
rozrdznia sie pomiedzy sktadaneistate..

Podesty sa przeznaczone do wykonywania krétkotrwatych prac
o niewielkim stopniu ryzyka oraz jako srodek zapewniajacy
dostep do miejsca pracy. Sa stosowane do prac na wysokoscido 3
metrow (wysokosc robocza =wysokos¢ platformy + 2 m).

Przyktadowe obszary zastosowania:

> prace montazowe na niewielkiej wysokosci
- prace zwigzane z czyszczeniem

- zapewnienie dostepu do maszyn

Podest staty

Podest sktadany

Normy:
Podesty spetniaja wymogi normy DIN EN 14 183

www.drabiny.com.pl
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Drabiny - wysokie i lekkie

Drabiny cechuja sie tym, Ze mozna je szybko roztozy¢, sa lekkie
i maja kompaktowa budowe (wymiary). Wsréd nich rozréznia sie
drabiny przystawne, rozkfadane i wielofunkcyjne, ponadto
istniejg drabiny ze szczeblamii stopniami.

Drabiny stosuje sie przede wszystkim do krétkotrwatych prac
0 nieznacznym stopniu ryzyka oraz jako $rodek zapewniajacy
dostep do miejsca wykonywania prac.

Przykladowe obszary zastosowania:
- prace pomiarowe i nastawcze

- wymiana lamp

e dosFep dO I'T]IEJSCE] W){konywama,prac Przystawna drabina Drabina wysuwana
- docigganie i luzowanie mocowan szczeble 0 wym. 30 x 30 mm linka

Normy:
Drabiny spetniaja wymogi normy DIN EN 131

Drabina rozstawna Drabina wielofunkcyjna
3-czesciowa

ZAP drabiny platformowe - mobilne i wygodne

Drabiny platformowe ZARGES (ZAP) posiadajg duzg powierzch-
nie robocza i podwyzszong stabilnos¢. W ten sposéb umozliwiaja
prace przy uzyciu obu rak. Dzieki wyposazeniu w kotka, drabiny
ZAP mozna tatwo przesuwac i zmienia¢ stanowisko pracy.
Stabilne listwy (na wysokosci stép i kolan) oraz barierka
zapewniaja dodatkowe bezpieczenstwo pracy.

Platformy robocze nadaja sie do dtuzszych prac z uzyciem
ciezkich materiatéw czy narzedzi. Jako produkt wypetniaja nisze
sprzetowg pomiedzy drabing a rusztowaniem jezdnym.

Przyktadowe obszary zastosowania:

> dtuzsze prace konserwacyjne i kontrolne
= prace przy maszynach o
- dtugotrwate prace »nad gtowa« schody platformowe
- prace przy regatach z niegabarytowymi lub ciezkimi przedmiotami

ZAP
drabina platformowa

Normy:
Drabiny platformowe spetniajg wymogi normy DIN EN 131, jak réwniez
zapewniajg stabilnos¢ i ochrone przed upadkiem, okreslong w BGI 637.

~ B ZARGES

www.drabiny.com.pl
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Rusztowania jezdne - wysokie i stabilne

5,
W

Rusztowania jezdne posiadajg bardzo duzg platforme roboczg
o wymiarach od 0,75 x 1,80 m do 1,90 x 2,50 m, a dzieki kétkom
dajag sie fatwo przesuwacd. Zapewniajg wygodne i bezpieczne
miejsce pracy na duzych wysokosciach (wysokos¢ platformy do
12,00 m) — w razie koniecznosci moze na nich rownoczesnie
pracowac kilka oséb (grupa rusztowan 3, mozliwos$¢ obcigzenia
do 200 kg/m?’). Oburtowanie (na wysokosci stop), jak réwniez
barierka, gwarantuja dodatkowa ochrone.

WSsrod rusztowan rozrdznia sie: rusztowania z podporami, z belka
jezdng orazskfadane.

Rusztowanie jezdne
Przyktadowe obszary zastosowania: zpodporami
> montaz tablic i szyldéw na duzej wysokosci

- prace budowlane wykonywane na sucho

> konserwacja i naprawy sufitéw w halach

- dtugotrwate prace na $cianach i elewacjach (np. montaz okien)

Rusztowanie jezdne
z belka jezdna

Normy:

Rusztowania jezdne spetniajg wymogi normy DIN EN 1004
(wersja 03/2005). Rusztowania jezdne ZARGES posiadaja
dopuszczenie do stosowania jako »grupa rusztowan 3«
(obciagzenie do 200 kg/m’).

Podnosniki - ptynna regulacja wysokosci

N

Podnosniki lub podnoszone podesty robocze umozliwiaja
wykonywanie prac na duzych wysokosciach (ok. 14,00 m) oraz
przy uzyciu obu rak, a zastosowane listwy i barierka gwarantuja
bezpieczenstwo. Poprzez »nacisniecie przycisku« zapewniaja
bezstopniowa i elastyczna regulacje wysokosci — dlatego tez sa
one traktowane jako najwygodniejsze rozwigzanie do »prac na
wysokosci«.

WSsréd podnosnikow rozrdznia sie urzadzenia sterowane recznie
orazsamojezdne.

Przyktadowe obszary zastosowania:
> prace konserwacyjne sufitow w domach towarowych i halach
- dekoracje sal
- mycie okien
- prace konserwacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych
i grzewczych

Normy:

Podnosniki posiadaja certyfikacje CE oraz, w zakresie
eksploatacji i bezpieczenstwa, spetniajag wymogi europejskich
norm DIN EN 280.

Podnosnik

www.drabiny.com.pl
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Wyposazenie przemystowe - modutowe i wielofunkcyjne

!

Dzial wyposazenia przemystowego obejmuje schody z platforma, przejscia oraz schody w budowie
modutowej, specjalnie dopasowane do specyficznych wymogoéw stawianych przez przemyst.

Produkty te zapewniajg uzytkownikowi najwyzszy stopien elastycznosci uzytkowej, bezpieczenstwa oraz ergonomii.
Dzieki budowie modutowej oraz w oparciu o standardowe elementy mozna z nich tworzy¢ doskonate rozwigzania
dostosowane do indywidualnych potrzeb klientéw. Wtasnie dzieki produktom o charakterze standardowym mozna
spetni¢ wiele wymogodw, ale niestety - nie wszystkie.

Schody z platforma - proste i wielofunkcyjne

Tego rodzaju schody sa wyposazone w duzg platforme robocza.
Barierki oraz listwy umieszczone na wysokosci kolan i stép
zapewniaja dodatkowo bezpieczenstwo, a cztery kotka
umozliwiajg dowolneifatwe przesuwanie schodow.

Przykladowe obszary zastosowania:

> dtuzsze prace konserwacyjne i kontrolne

- mozliwos¢ podjazdu do wysoko potozonych miejsc pracy

- prace montazowe z uzyciem ciezkich urzadzen

> prace przy regatach z niegabarytowymi lub ciezkimi
przedmiotami

Normy:
Schody z platforma spetniajg wymogi okreslone w BGI 637.

Przejsciaischody -stacjonarneibezpieczne

Przejscia — w formie stacjonarnej lub przejezdnej — petnia funkcje
ciagu komunikacyjnego nad przeszkodami znajdujacymi sie w
zaktadzie. Wysokie stopnie oraz platforma o duzej powierzchni
zapewniaja tatwe wejscie i zejscie. Barierki i listwy zamocowane
na wysokosci stép i kolan gwarantujg dodatkowe bezpie-
czenstwo.

Przyktadowe obszary zastosowania:
> przejscie nad liniami produkcyjnymi

Normy:
Przejscia spetniaja wymagania normy DIN EN ISO 14 122 w

przypadku zastosowania stacjonarnego w zakfadach (LIIJ)
przemystowych lub okreslone w BGI 637 w przypadku przejs¢ )
przejezdnych. o
<

Przejicie, stacjonarne

www.drabiny.com.pl 9
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Schody-stacjonarneiwygodne

Schody stuzg jako stacjonarna forma dostepu do miejsc
wykonywania prac lub do urzadzen. Wysokie stopnie oraz
platforma o duzej powierzchni zapewniaja fatwe wejscie i zejscie.
W przypadku czestego uzytkowania jest to najbezpieczniejsze
i najbardziej ergonomiczne rozwigzanie.

Przyktadowe obszary zastosowania:
> stacjonarne dojscie do podwyzszonych ramp tadunkowych
- stacjonarne dojscie do zbiornikéw lub duzych konteneréw

Normy:

Przejscia spetniajg wymagania normy DIN EN ISO 14 122
w przypadku zastosowania stacjonarnego w zaktadach
przemystowych.

Schody z platforma i porecza

Rozwigzania dostosowane do potrzeb klientéw -
indywidualnieielastycznie

Firma ZARGES proponuje réwniez indywidualnie dostosowane
rozwigzania do najrézniejszych zastosowan.

Niezaleznie od tego, czy sg to schody z platforma, schody
przemystowe czy tez przejscia, wszystkie produkty mozemy
wykona¢, stosujac sie do zalecen oraz specyficznych zyczen
przedstawionych przezklientow.

PRAWIDLOWE STOSOWANIE

Ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiedniego sprzetu do prac na
wysokosci gwarantujg oczekiwane bezpieczenstwo, jednakze tylko
woéwczas, gdy dany produkt bedzie absolutnie sprawny
technicznie.

Dlatego tez regularna kontrola sprzetu przeznaczonego do prac na
wysokosci jest nie tylko zalecana - leczréwniez okreslona prawnie.
Kazdy przedsiebiorca musi wyznaczy¢ tzw. »osobe uprawniong do
kontroli drabin oraz rusztowan jezdnychg, ktérej zadaniem bedzie
regularne sprawdzanie stanu technicznego tychze urzadzen.

@ ZARGES

—
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Seminaria - zwiekszajgce bezpieczenstwo

»Uprawnienie do kontroli sprzetu wysokosciowego firmy Zarges« mozna
uzyska¢ w ramach szkolenia podczas odpowiedniego seminarium. Firma
ZARGES oferuje tego rodzaju szkolenia.

Kontrole - zwiekszajace bezpieczenstwo

LY

R eeeeeee——

Kazdy sprzet stosowany do prac na wysokosci musi by¢ poddawany
regularnym kontrolom - w zaleznosci od warunkéw eksploatacji oraz
czestotliwosci uzytkowania. W niektorych sytuacjach zaleca sie, by kontrole
byty przeprowadzane nawet codziennie.

Serwis - zwiekszajacy bezpieczenstwo

"

Jako szczegdlng forme ustug serwisowych, firma ZARGES proponuje do
kazdego produktu specjalng karte kontroli, ktéra utatwi prawidtowe
i bezbtedne przeprowadzenie kontroli.

Niezaleznie od tego kazdy uzytkownik ma obowiazek zapoznania sie
z wilasciwosciami i funkcjonowaniem produktu przed jego uzyciem.
Podczas codziennego stosowania urzadzenia nalezy je starannie
konserwowac oraz chroni¢ przed zabrudzeniem i dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

JAKIES PYTANIA ? O servot trocle:

W przypadku pytan dotyczacych KP
P Q BGV D 36
prezentowanych produktoéw nalezy
zwrocic sie do doradcow firmy BGl637
ZARGES. DINEN 131
DINEN 14183
. . DINEN 1004
Informacje kontaktowe na stronie: DINEN 280
www.drabiny.com.pl g

Kodeks Pracy
Przepisy dot. zapobiegania wypadkom

,Drabiny i podesty”

Informacja zrzeszenia zawodowego

,Drabiny z platformami” (Niemcy)

Drabiny

Podesty

Podesty robocze jezdne

Podnoszone podesty robocze jezdne
State miejsca dostepu do urzqdzen
maszynowych

www.drabiny.com.pl



Jezeli chcesz uzyskac wiecej informacji o produktach
firmy ZARGES, zaméw nastepujace dokumenty: ZARGES

/) Program speiniajacy Twoje oczekiwania jako profesjonalisty:
ZARGES Z 600/ Z 500

Podrecznik dla branzy produkcyjnej i ustugowej. Znajdziesz w nim
nasz obszerny asortyment produktéw przeznaczonych do
szerokiego spektrum zastosowan. Seria Z 600 zostata opracowana,
by spetni¢ najwyzsze wymagania klientéw. Proponuje ona szeroka
game produktéw oraz najwyzszej jako$ci wyposazenie techniczne.
Seria Z 500 w réwnym stopniu spetnia wysokie wymagania
jakosciowe okreslone w normach dotyczacych przemystu.
Wyposazenie produktow z tej serii jest jednak nieco mniej bogate.

/) Jesli potrzebujesz specjalnych rozwiazan technicznych
w zakresie logistyki:
Systemy logistyczne stanowia niezawodne rozwigzanie w dziedzinie
konfekcjonowania, pakowania, skladowania, transportu, organizacji
i ochrony. Oferujemy wielokrotnie sprawdzone, starannie
opracowane i praktyczne produkty o profesjonalnej jakosci
i trwatosci.
Nasza oferta obejmuje takze szeroka game akcesoriéw dla
réznorodnych zastosowan.

7) Zarges Polska Sp. z o.0. \

ul. Gen. W. Andersa 10 A
41-200 Sosnowiec

tel./fax: (032) 266-63-26

tel.: (032) 292-53-70

e-mail: zarges(dzarges.com.pl
www.zarges.com.pl




